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360°全方位震動開關(滾珠開關)
功能介紹 
1.本產品可偵測360度任何方位的震動、轉動、滾動變化的訊號，可取代傳統有角度限制的滾珠開關及水銀開關，連角度傾斜變化的訊號也可以精確的偵測出來。君國天下360度震動開關是目前全球最聰明、功能最多的滾珠開關之一。

2.利用物理原理設計，敏感度高低可視需要調整，且結構特殊，抗氧化及封裝技術良好，空氣和水份不易進入，壽命大幅領先傳統的滾珠開關及水銀開關。世界專利保護：本公司獲准或申請中專利共100件。

3.縮短組裝時間、簡化線路設計，減少電子零件使用量，大幅降低成本及不良率；亦可偵測45°以上的轉動角度變化。
應用範圍        
本產品靜止時為通電狀態，遇有外力震動、轉動、或角度傾斜變化，則發出斷電訊號。電子工程師可配合軟體設計將其應用在汽機車防盜器、防盜門、電腦滑鼠、玩具、發光的運動鞋、腳踏車感應車燈、熨斗的安全斷電感應裝置、檯燈及小家電的傾斜自動斷電裝置、防盜保險箱、運動器材、醫療儀器，監視攝影機的防護設備，用途十分廣泛，因通過的電流量極低而且敏感度高低可視需要調整，適合當被動元件使用，不適合一般電流量高的電源開關使用。


· 本產品可取代傳統有角度限制的滾珠開關及水銀開關。


360°全方位震動開關規格表(滾珠開關)
	          JWR-001(高敏感度) □

產品編號：JWR-001-02(中敏感度) □

          JWR-001-03(低敏感度) □
	耐錫熱(浸焊): 280℃/3秒

耐錫熱(電烙鐵法): 400℃/5秒

工作溫度: -40℃～105℃

	尺 寸：長 6 m/m 寬6 m/m 高6 m/m
Pin NO：4 Pin (2 Pin中心間距：2.3 mm)
	壽  命： 大幅領先傳統滾珠開關
不良率＜0.5%    誤報率：極低

	短路時間＜ 0.1sec  回復時間＜ 0.1sec 

抗氧化及防水效果：極佳 
	顏色: 黑       重量:0.4克  

珠數：單珠     材質: Nylon

	開路電阻： ∞     開關電流＜2 mA

工作電壓：5 volt﹑12 volt﹑24 volt
	360度無角度限制全方位震動開關可取代有角度限制的滾珠開關及水銀開關。


	本產品己完成SGS測試報告，並符合歐洲電子ROHS禁用指令。
	本產品靜止時為通電狀態，遇外力震動

、轉動或角度傾斜時，則發出斷電訊號 

	接線圖           ※ 任何對角接線即可 
                  例如：pin1連接pin3

                         pin2連接pin4
	本產品可偵測360度任何方位的震動、轉動、滾動變化的訊號，可調整敏感度。適用於汽、機防盜器、玩具、電器、傾斜開關………

	● 敏感度最佳          ●敏感度中等          ●敏感度最差
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360°全方位震動開關應用線路圖
	











	



	




	






請洽專案經理：盧經理或伍襄理             


TEL：886-6-3359933  FAX：886-6-3353333    


http：//www.jingleworld.com.tw           


E-mail：� HYPERLINK "mailto:jingle.jingle@msa.hinet.net" ��jingle.jingle@msa.hinet.net�       











實體簡圖








1





10 k





底視圖
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測試參考線路      
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 靜止時通電狀態
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單穩態觸發
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4.雙穩態觸發 (BISTABLE TRIGGER)
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NE555 單穩態線路


NE555 ONE SHOT CIRCUIT
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3.單穩態觸發 (ONE SHOT TRIGGER)
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2.靜止不通電狀態 (NORMAL OFF)
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1.靜止通電狀態 (NORMAL ON)





4





VCC





ON (靜止)





ON



































_1155649458.doc
[image: image1.png]BBRRTH RS

150 9001 JINGLE WORLD CO',’ LTD







